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L‘ESTHÉTIQUE AFFLEURANTE

Fluidité, esthétique affleurante et une technologie de montage  

parfaitement étudiée sont les caractéristiques de la série Plan Design 

de KARCHER DESIGN.

Une surface plane est une surface sur laquelle tous les points sont dis-

posés au même niveau. La rosace affleurante de KARCHER DESIGN 

est encastrée dans la porte de façon à obtenir un caractère  

bidimensionnel.

Rhodos – EPL28 OS 71
inox satiné, montage affleurant  
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Les rosaces Plan Design sont disponibles dans différentes 
finitions et conviennent aussi bien pour un montage encastré 
qu‘un montage en applique. Pour plus d‘informations, ren-
dez-nous visite sur www.karcher-design.fr

Elba – EPL22 71
inox satiné

Rhodos – EPL28 89
Titan gris 

Madeira – EPL45 83
Cosmos noir

Rhodos – EPL28 71
inox satiné

Tasmania – EPL31 71
inox satiné 

Tower – EPL86 71
inox satiné 

Madeira – EPL45 71
inox satiné

Rhodos – EPL28 81
bronze antique

Madeira – EPL45 81
bronze antique

Kent – EPL96LH 71
inox satiné

Rhodos – EPL28 83
Cosmos noir

EZ180 BB EZ180 PZ EZ180 BAD

ROSACES RONDES en inox satiné (71)

Montana – EPL54 71
inox satiné

Montana – EPL54 89
Titan gris

N
O

BL
ES

SE
 D

E 
L‘

IN
O

X

3



ROSACES CARRÉES en inox satiné (71)

EZ180Q BB EZ180Q PZ EZ180Q BAD

Rhodos – EPL28Q 71
inox satiné

Seattle – EPL46Q 71
inox satiné

Tasmania – EPL31Q 71
inox satiné

Rhodos – EPL28Q 83
Cosmos noir

Seattle – EPL46Q 72
inox poli

Tasmania – EPL31Q 72
inox poli

Seattle – EPL46Q 83
Cosmos noir

Madeira – EPL45Q 71
inox satiné

Seattle – EPL46Q 89
Titan gris 

Madeira – EPL45Q 81
bronze antique

PLAN DESIGN AU CARRÉ

Les rosaces carrées d‘une épaisseur de 
3 mm ne peuvent être montées uniquement  
en applique ce qui permet un montage sans  
fraisage. 
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Montana – EPL54Q BB 89 
Titan gris, montage en applique

N
O

BL
ES

SE
 D

E 
L‘

IN
O

X

5



Les rosaces rondes de 3 mm d‘épaisseur sont soit encastrées dans la porte 
soit posées directement sur la porte. Pour un montage affleurant une vidéo de 
montage et un gabarit de fraisage sont à votre disposition. Scannez simple-
ment le QR code.

Pour les rosaces carrées, nous vous recommandons un assemblage en applique.

Aide au montage 
gabarit de fraisage 
pour la France 
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Les garnitures Plan Design sont certifiées selon la norme 
DIN EN 1906 catégorie 3 d‘utilisation. 

Tous les composants sont en inox de qualité supérieure 
et vous garantissent une longue durée d‘utilisation.

ACCESSOIRES PLAN DESIGN 

EPD 71
inox satiné 

EPDQ 81
bronze antique 

EPD BB 71
inox satiné

EPDQ PB 83
Cosmos noir

ROSACES CUVETTES

EPDQ 2 83
Cosmos noir

EPDQ 2 OS 83
Cosmos noir

EPDQ 2 71
inox satiné
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Tout comme l‘ensemble de la gamme des produits  

KARCHER DESIGN la rosace affleurante bénéfice d‘une 

certification selon la norm DIN EN 1906. De ce fait, la 

rosace affleurante est conçue pour une utilisation fré-

quente. La gamme de produit est complétée par les 

ensembles anti-feu de la même famille. Contrairement 

au montage affleurant, le montage en applique n´exige 

pas de fraisage. Ceci est possible sans ajustement de la 

rosace et offre une liberté de décision aux architectes.
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K a r c h e r  G m b H 
Rai ffe isenstraße 32
74906 Bad Rappenau
A L L E M A G N E
Tel . :  +49 7264  9164 -52
export@karcher-design.de
www.karcher-design.fr


